Karta katalogowa produktu os RAM

SIRIUS HRI1 470 W XL

SIRIUS HRI | Wysokocisnieniowe lampy wyladowcze z reflektorem

Obszar zastosowan

- Architecture & Architainment

Korzy$ci ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps

- Perfectly suited for small and lightweight moving heads

- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolng pozycje pracy
- High luminance through very short arc and high pressure

- Jasne $wiatto zapewnia wspaniate efekty Swietlne

- Dtuga trwato$¢

- Easy lamp replacement

- Stable light output over the entire lifetime
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa 470,00 W
Prad znamionowy 53A
Napiecie nominalne 830V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumien Swietlny 24000 lm

Temperatura barwowa 7500 K

0golny wskaznik oddawania barw Ra 80
Wymiary i waga

[ 1
w

Srednica 60,0 mm

Diugosc 67,0 mm

Dtugos¢ tuku 1,5 mm
Trwatos¢

Trwato$é 1500 h

Dodatkowe dane produktu

Category CORE
Mozliwosci

Dozwolona pozycja pracy Dowolny

Working distance 59 mm

Environmental information
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Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 06-03-2024
Primary Article Identifier 4052899581166 | 4062172017473 | 4062172168281
Candidate List Substance 1 No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database In work
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Instrukcja bezpieczenstwa

Ze wzgledu na wysoka luminancje, promieniowanie UV oraz wysokie ci$nienie wewnetrzne panujgce w lampach SIRIUS HRI
podczas eksploatacji, mogg one by¢ eksploatowane wytacznie w zamknietych obudowach / oprawach, specjalnie
zaprojektowanych do tego celu. Za pomocg odpowiednich filtréw nalezy zadbaé, aby promieniowanie UV byto ograniczone do
dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia sie rte¢. Koniecznie jest przedsiewziecie specjalnych srodkow
ostroznosci. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i obstugi oraz informacje dodatkowe sg dostepne na zyczenie lub znajdujg
sie w broszurze dotgczonej do lampy lub w instrukcji obstugi.

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dlugos¢ x  Objetosc¢ Waga brutto
produktow / szerokos¢ x
opakowanie) wysokos$¢)
4062172017473 SIRIUS HRI 470 W Skfadane pudetko 87 mm x 87 mm x 0.78 dm?® 188.00 g
XL 1 103 mm
4062172017480 SIRIUS HRI 470 W Karton wysylkowy 186 mm x 96 mm x 2.05 dm? 422.00 g
XL 2 115 mm
4062172017497 SIRIUS HRI 470 W Karton wysylkowy 507 mm x 203 mm x  27.17 dm? 4701.00 g
XL 20 264 mm
4062172168281 SIRIUS HRI 470 W Skfadane pudetko 87 mm x 87 mm x 0.78 dm?® 187.00 g
XL 1 103 mm
4062172168298 SIRIUS HRI 470 W Karton wysylkowy 186 mm x 96 mm x 2.05 dm? 422.00 g
XL 2 115 mm
4062172168304 SIRIUS HRI 470 W Karton wysylkowy 507 mm x 203 mm x  27.17 dm? 4231.00g

XL

20

264 mm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze byé zaméwiona. Jednostka transportowa moze
zawierac jedng sztuke lub wiecej. Sktadajgc zamoéwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajacych jednej lub

wielokrotno$ci jednostki transportowe;.

Oswiadczenie

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic si¢ czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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