Karta katalogowa produktu

OSRAM

XENARC ULTRA LIFE D1S

Dtuzsza trwatos¢ i 10 -letnia gwarancja

10 -letnia gwarancja OSRAM Wyjatkowa trwato$¢ Diuzsza trwatosc
Dla beztroskiej przyjemno$ci z jazdy. Az czterokrotnie dtuzsza trwatosé w Dtuzsze okresy pomiedzy wymiang oraz
Dokfadne warunki mozna znalez¢ na poréwnaniu ze standardowymi lampami dodatkowy komfort i niezawodnos$¢
stronie: www.osram.pl/am-gwarancje ksenonowymi

Trwate Swiatto o nawet czterokrotnie dtuzszej trwatosci

XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, ktére zostaty
stworzone z mys$lg o trwato$ci. Dzieki do czterech razy
dtuzszej trwatosci w poréwnaniu ze standardowymi lampami
ksenonowymi zapewniajg bardzo dtugi okres eksploatacji.
Poza tym te niezawodne lampy zachwycaja trwatoscig do
300 000 km (przy srednim rocznym przebiegu 14 259 km i
wykorzystaniu 60% $wiatta podczas jazdy)! Na lampy
XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjatkowa
10 -letnig gwarancje dla uzytkownika koncowego
(www.osram.pl/am-gwarancje). Dzieki nim oszczedzasz nie
tylko pienigdze zwigzane z kosztowng wymiana, ale takze
oszczedzasz sobie stresu w przysziosci i wydtuzasz czas
pomiedzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny by¢

wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechanikow.
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejsciowa 35W

Napiecie nominalne 85V

Moc znamionowa 35W

Moc wejsciowa, tolerancja 3 %

Napiecie probiercze (pomiarowe) 13,5V
Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 3200 lm

Temperatura barwowa 4300 K

Strumien $wietlny, tolerancja £15 %
Physical Attributes & Dimensions

Trzonek (standardowe rozwigzanie) PK32d-2

Dtugosc 83.2 mm

Srednica 9 mm

Masa produktu 59.00 g
Trwatos¢é

Gwarancja 10 years
Mozliwosci

Technologia HID
Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE D1S Y

Znaki stacji badawczych

E1 homologacja
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D Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Informacje dotyczace Srodowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporzgdzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)

Podstawowy identyfikator artykutu

4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598

Substancja z listy kandydackiej 1

Lead

Numer CAS substancji 1

7439-92-1

Instrukcja bezpiecznego stosowania

Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest
wystarczajgca, aby umozliwié bezpieczne stosowanie

artykutu.

Numer deklaracji w bazie danych SCIP

dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba |
e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 |
€59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

ref_pim_amsp_productinfographic
s

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugos¢ x Objetosc Waga brutto
produktow / szerokos$¢ x
opakowanie) wysokos¢)
4052899425514 XENARC ULTRALIFE  Skfadane pudetko 53 mm x 46 mm x 0.61 dm? 100.00 g
D1S 1 92 mm
4052899425521 XENARC ULTRALIFE  Karton wysylkowy 115mmx 101 mmx  1.20 dm? 341.00g
D1S 4 103 mm
4062172404211 XENARC ULTRALIFE  HFB ECO 100 mm x 51 mm x 0.61 dm? 149.00 g
D1S 2 120 mm
4062172404228 XENARC ULTRALIFE  Karton wysylkowy 113mmx 111 mmx  1.68 dm? 340.00 g

D1S

4

134 mm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze byé zaméwiona. Jednostka transportowa moze
zawiera€ jedng sztuke lub wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie iloSci odpowiadajacych jednej lub

wielokrotnosci jednostki transportowe;.
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Pobierz dane

Plik

User instruction
GPRS_Informacje dotyczace symboli bezpieczehstwa

[

Brochures
ULTRA LIFE Leaflet EN

|

i ref_pim_amsp_product360degreeimages
— XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Instrukcja bezpieczenstwa
Wymiana lamp XENARC musi by¢ wykonywana przez specjaliste.

Wskazowki dotyczgce zastosowania
Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych grafik i zastosowania znajduje sie w karcie katalogowej produktu

Oswiadczenie

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni¢ sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

Karta katalogowa produktu | XENARC ULTRA LIFE lutego 14, 2026, 02:40:19
OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone. Strona 4z 4


https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24486891ba96486e/original/ULTRA-LIFE-Leaflet-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24486891ba96486e/original/ULTRA-LIFE-Leaflet-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24486891ba96486e/original/ULTRA-LIFE-Leaflet-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/10f7802a3822d908/original/XENARC-ULTRA-LIFE-D1S-66140ULT.zip
https://look.ams-osram.com/m/10f7802a3822d908/original/XENARC-ULTRA-LIFE-D1S-66140ULT.zip
https://look.ams-osram.com/m/10f7802a3822d908/original/XENARC-ULTRA-LIFE-D1S-66140ULT.zip

