Karta katalogowa rodziny produktéw os RAM
LEDriving SL P13W

Idealny zamiennik do kazdego modelu pojazdu

1 Year

OSRAM
e P13W Guarantee*
Mozliwos¢ réznorodnych zastosowan Zamiennik zaréwek P13W Niezawodna jakos¢ firmy OSRAM
zewnetrznych oznacza rzadszg wymiane zrédet Swiatta
Dostepne w barwie: chtodno biatej tatwa modernizacja LED dzigki 4-letnia gwarancja OSRAM (szczegotowe
rozwigzaniu plug&play warunki mozna znalez¢ na stronie

www.osram.com/am-guarantee)

Zamiennik LED zarowek P13W

Zamiennik LEDriving SL P13W oferuje nowoczesne i
intensywne wiato o temperaturze barwowej do 6 000 K.
Lampy typu retrofit s alternatyw dla wszystkich tradycyjnych
aréwek P13W. W poréwnaniu ze standardowymi aréwkami,
retrofity LED zuywaj o 80% mniej energii. Firma OSRAM
zapewnia 4 -letni gwarancj na lampy LEDriving SL.

Produkty te nie posiadaj homologacji ECE. Oznacza to, e

nie wolno ich uywa w owietleniu zewntrznym w pojazdach
poruszajcych si po drogach publicznych. Wykorzystywanie
tych réde wiata w pojazdach poruszajcych si po drogach
publicznych moe by podstaw do zatrzymania dowodu
rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej.
Niektore kraje nie zezwalaj na sprzeda i uywanie tych
produktéw. Skontaktuj si z lokalnym dystrybutorem, aby

uzyska informacje o dostpnoci w Twoim kraju.
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Dane techniczne

Informacje o produkcie 0Ogdlne informacje o Dane elektryczne
produkcie
Opis produktu Zastosowanie Typ Oznaczenie produktu | Moc Napiecie nominalne
(specyfikacja produktu wejscio
produktu) (on-road wa
Lub off-
road)
LEDriving SL = P13W Gtéwne zastosowanie  Off-road = 828DWP 190 W 12V
w Swiatlach do jazdy  P13W
dziennej
Dane fotometryczne Physical Attributes &
Dimensions
Opis produktu Moc znamionowa Napiecie Strumien Swietlny Strumien Srednica
probiercz Swietlny,
e tolerancja
(pomiaro
we)
LEDriving SL = P13W 1w 135V 130 lm 15 % 23.0 mm
Trwatos¢ Mozliwosci Informacje dotyczace
$rodowiska i regulacji
Information

according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Opis produktu Srednica Trwatos  Trwatos | Technologia | Podstawowy
¢B3 ¢Tc identyfikator artykutu
LEDriving SL = P13W 23.0 mm 1500 hr 4000 hr LED Y 4062172401432 |
4062172150279
Opis produktu Substancja z listy Numer CAS substancji Instrukcja Numer deklaracji w
kandydackiej 1 1 bezpiecznego bazie danych SCIP

stosowania

LEDriving SL £ P13W Lead 7439-92-1 Identyfikacja 5d297eba-e23a-
substancji z listy 4652-864d-
kandydackiej jest 445415f98c63 |
wystarczajgca, aby 86a80c4c-80ba-
umozliwi¢ 4d88-b8fd-
bezpieczne 60cafbfef775

stosowanie artykutu.

D) Light-emitting diode lamp
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Pobierz dane

Plik
- User instruction
) GPRS_Informacje dotyczace symboli bezpieczenstwa
E Brochures
A

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczenstwa
Kompatybilne z CanbusKolorowe lampy do stosowania za kolorowymi kloszami

Informacje prawne

Produkty te nie posiadajg homologacji ECE i nie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych w zadnym zastosowaniu
zewnetrznym. Uzytkowanie na drogach publicznych prowadzi do uniewaznienia licencji na prowadzenie dziatalnosci i utraty
ochrony ubezpieczeniowej. Niektore kraje zabraniaja sprzedazy i uzytkowania tych produktéw. Aby uzyskac wiecej
informacji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.

Wskazowki dotyczgce zastosowania
Wiecej szczegoétowych informacji dotyczgcych grafik i zastosowania znajduje sie w karcie katalogowe]j produktu

Oswiadczenie
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z

najnowszej wersji katalogu.
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