
Szeroki rozsył światła Do 69 m oświetlonej drogi 2 w 1: Montaż z przodu i z
tyłu

Klasy ochrony IP i IK

Do oświetlenia dużych
powierzchni i szerokiego

rozsyłu światła

Zobacz i bądź widoczny z
OSRAM

Dopasowana do
indywidualnych wymagań i

potrzeb, dla wszechstronnych
zastosowań

Przetestowane i zatwierdzone
w laboratorium symulacji

środowiskowej posiadającym
certyfikat DIN

Mocne lampy robocze LED

Uzyskaj wyjątkową widoczność dzięki OSRAM LEDriving

Oval  WL  VX150-WD  –  kompaktowej,  wydajnej  lampie

roboczej LED o szerokim strumieniu świetlnym, która łączy

w  sobie  przystępną  cenę  z  wydajnością,  jakością  i

trwałością.  Zaprojektowana  z  myślą  o  różnorodnych

zadaniach,  lampa  robocza  zachwyca  strumieniem

świetlnym  do  2300  lm  oraz  szeroką  wiązką  światła  o

zasięgu do 69 metrów. Emitując temperaturę barwową do

6000 K i wyposażona w 6 wydajnych LED OSRAM, lampa

robocza zapewnia stałą i  niezawodną jasność,  znacznie

zwiększając  bezpieczeństwo  pracy  dla  Ciebie  i  innych

osób.Zaprojektowana z myślą o trwałości, lampa robocza

posiada  solidną  aluminiową  obudowę  i  nietłukącą  się

soczewkę z poliwęglanu. Jest odporna na trudne warunki
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środowiskowe, takie jak kurz, woda, uderzenia, ekstremalne

temperatury i wibracje, spełniając normy IP6K8 i IP6K9K

zweryfikowane w certyfikowanym laboratorium symulacji

środowiskowej.  Ta  wszechstronna  lampa  robocza  LED

stanowi skuteczne uzupełnienie wyposażenia samochodów

ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i

użytkowych,  a  także  pojazdów  terenowych.  Ponadto

posiada homologację ECE R148 do stosowania jako światło

cofania.  Niezależnie  od  tego,  czy  jest  używana  w

gospodarstwie  rolnym,  na  placu  budowy,  czy  w terenie,

lampa  OSRAM  LEDriving  Oval  WL  VX150-WD  jest

niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem oświetleniowym,

które  poprawia  wydajność i  bezpieczeństwo w trudnych

warunkach1).  OSRAM udziela  2-letniej  gwarancji2).
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Dane techniczne

Informacje o produkcie

Product legal advice 1 1) Additional working lights without ECE approval for
use as work lights are approved for use on any vehicle
according to German Road Traffic Licensing
Regulations (StVZO) §52 (7). However, they must not
be used and switched on while driving. In addition,
individual special regulations, and laws of countries
outside Germany must be observed.

Product legal advice 2 2) Dokładne warunki można znaleźć na stronie:
www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowanie (specyfikacja produktu) Zastosowanie jako światła robocze

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu LEDWL113-WD

Dane elektryczne

Napięcie nominalne 12/24 V

Moc znamionowa 28 W

Napięcie probiercze (pomiarowe) 13,2 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny 2300 lm

Temperatura barwowa 6000 K

Strumień świetlny o wartości 1 lx 69 m

Physical Attributes & Dimensions

Masa produktu 539.00 g

Długość 140.0 mm

Szerokość 49.0 mm
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Wysokość 113.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc > 5000 hr

Gwarancja 2 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy Open wire

Możliwości

Technologia LED  1)

1) Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE  

Znaki stacji badawczych E9 approval

Typ zabezpieczenia IP6K8/IP6K9K

Normy ECE R10 / R148

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS] 85122000900

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)

Substancja z listy kandydackiej 1 Lead

Numer CAS substancji 1 7439-92-1

Instrukcja bezpiecznego stosowania Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest
wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie
artykułu.

Numer deklaracji w bazie danych SCIP 3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość Waga brutto

4062172419789 OVAL WL VX 150-
WD  

Składane pudełko
1

160 mm x 121 mm x
92 mm

1.78 dm³ 619.00 g

4062172419796 OVAL WL VX 150-
WD  

Karton wysylkowy
12

387 mm x 337 mm x
214 mm

27.91 dm³ 8038.00 g
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Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik

User instruction
LEDriving OVAL WL VX150-WD

User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi

Informacje prawne
1) Dodatkowe lampy robocze bez homologacji ECE do użytku jako lampy robocze są dopuszczone do stosowania w każdym
pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)
§52(7)</sup>. Nie wolno ich jednak używać ani włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać poszczególnych
przepisów szczególnych oraz przepisów prawnych obowiązujących w krajach poza Niemcami.2) Dokładne warunki można
znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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