
Czas pompowania 6 minut2)3) Światło LED Bezprzewodowy i akumulatorowy
Szybkie i niezawodne pompowanie w

zaledwie 6 minut – idealne do
codziennego użytku lub w przypadku
niespodziewanych awarii, aby szybko

wrócić na drogę przy minimalnym czasie
przestoju.

Łatwa obsługa nawet w ciemności i
przy słabych warunkach

oświetleniowych

Może być używany z bezpośrednim
zasilaniem lub bez niego

Kompaktowy i akumulatorowy cyfrowy kompresor do opon

OSRAM TYREinflate  1600 ESSENTIAL to  kompaktowy,

bezprzewodowy  cyfrowy  kompresor  do  opon,  który

umożliwia szybkie, wygodne i precyzyjne pompowanie w

dowolnym miejscu.  Idealny dla kierowców samochodów,

motocyklistów i  rowerzystów.  Pompuje  oponę  13  cali  w

mniej  niż  sześć  minut2)3)  –  doskonałe  rozwiązanie  do

uzupełniania  powietrza  w  podróży  lub  radzenia  sobie  z

niespodziewanymi awariami na drodze. Dzięki wyjątkowo

kompaktowej  konstrukcji  urządzenie  jest  mniejsze  i

smuklejsze niż wcześniejsze modele, co pozwala na łatwe

przechowywanie  w  pojeździe,  plecaku  lub  torbie,  nie

zajmując  cennego  miejsca.

Duży, czytelny ekran cyfrowy wyświetla aktualne informacje

o ciśnieniu w oponach w jednostkach psi,  bar lub kPa w

czasie rzeczywistym. Dodatkowo wskaźnik baterii informuje

o  bieżącym  stanie  naładowania.  Intuicyjny  interfejs

użytkownika  umożliwia  łatwe  ustawienie  docelowego

ciśnienia, zmianę jednostek, wybór wstępnie ustawionych

trybów pompowania oraz aktywację zintegrowanej lampy

LED – wszystko za pomocą jednego przycisku. Wbudowana

jasna biała lampa LED ułatwia korzystanie z urządzenia w

ciemności  lub  przy  słabym  oświet leniu  –  idealne

rozwiązanie  podczas  nocnych  awarii  lub  porannych

podróży.

Kompresor jest zasilany wbudowanym akumulatorem i jest

ładowany za pomocą USB-C, co czyni go kompatybilnym z
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większością nowoczesnych urządzeń i kabli do ładowania.

Nie  wymaga zasilania  z  gniazda 12V ani  zewnętrznego

źródła energii. Dołączony 15-centymetrowy odłączany wąż

oraz miękka torba do przechowywania zapewniają porządek

i mobilność, a dostarczony trzyczęściowy zestaw adapterów

pozwala  na  ła twe  pompowanie  n ie  ty lko  opon

samochodowych, ale także rowerowych, piłek sportowych i

innych przedmiotów dmuchanych.

Kompaktowy,  wydajny  i  wszechstronny  –  OSRAM

TYREinflate  1600  ESSENTIAL  to  idealny  cyfrowy

kompresor  do  opon  dla  osób  ceniących  niezawodną

wydajność, wygodę bezprzewodową i praktyczność na co

dzień.

OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję1) na ten produkt.

1 )Szczegó łowe  wa runk i  dos tępne  na  s t r on ie :

www.os ram.p l / am-gwaranc je

2)Na podstawie czasu pompowania opony o rozmiarze 13

cali od stanu całkowitego braku powietrza do ciśnienia 2,4

bar

3)Pomiar ciśnienia w oponach oraz pompowanie opon do

optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na

zimnych oponach
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Dane techniczne

Informacje o produkcie

Czas napompowania 6.0 min

Maksymalne ciśnienie 100psi / 7.0 bar

Długość węża powietrza 20 cm

Światło LED Tak

Jednostki pomiaru PSI, kPa, bar

Funkcja Auto-stop Tak

Dokładność pomiaru (bar) ±0.1 bar

Natężenie przepływu 0-35psi /2.4bar

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu OTIR1600ESN

Dane elektryczne

Moc znamionowa 74 W

Napięcie nominalne 7.4 V

Napięcie robocze 7.4 V

Źródło zasilania Rechargeable Battery (2x2000 mAh)

Physical Attributes & Dimensions

Długość 85.0 mm

Szerokość 49.0 mm

Wysokość 123 mm

Temperatury i warunki pracy

Poziom hałasu 88 dB
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Trwałość

Gwarancja 2 years

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz Digital

Rekomendowane używanie z Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer, Bicycles, Balls
and inflatables

Możliwości

Akcesoria Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Zabezpieczone bezpiecznikiem -

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)

Numer deklaracji w bazie danych SCIP W pracy

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość Waga brutto

4062172420778 TYRE inflate 1600
ESSENTIAL

Składane pudełko
1

95 mm x 71 mm x
131 mm

0.88 dm³ 525.00 g

4062172420785 TYRE inflate 1600
ESSENTIAL

Karton wysylkowy
4

279 mm x 159 mm x
123 mm

5.46 dm³ 2238.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik

User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

User instruction
TYREinflate 1600 ESSENTIAL	OTIR1600ESN

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu
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Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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