
Kompatybilny z inwerterami
POWERinvert PRO o napięciu
12 V i 24 V oraz o czystej fali

sinusoidalnej.

Odczyty wielofunkcyjne1.
Wejście napięcia stałego2.
Wyjście napięcia AC3. Moc

ciągła4. Amperogodzina

6 m kabel Uzupełnieniem jest ramka LCD
(OINVFRM) zapewniająca

bezpieczną obudowę

Współpracuje ze wszystkimi
inwerterami OSRAM
POWERinvert PRO

Pełny obraz działania
inwertera i stanu

akumulatora pojazdu.

Dzięki temu można go
zamontować w dostępnym
miejscu z dala od inwertera

Uchwyt zapewnia dodatkową
ochronę ekranu i bezpieczne

mocowanie

Akcesoria do inwerterów

OSRAM POWERinve r t  PRO to  sze roka  gama

profesjonalnych, wytrzymaych inwerterów (inwerterów).

Dostpne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub

Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do

zastosowa 12V i 24V.Inwertery OSRAM POWERinvert Pro

pobieraj prd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniaj go na

prd sieciowy 230V AC umoliwiajc uruchomienie i obsug

sprztu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery

Pure Sine Wave wytwarzaj fal sinusoidaln o tej samej

czstotliwoci co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do

zasilania wraliwej elektroniki.Inwertery Modified Sine Wave

maj zmodyfikowan czstotliwo, co oznacza, e bd zasila mniej

skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzdzia.
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Dane techniczne

Informacje o
produkcie

Physical Attributes & Dimensions

Opis produktu Zastosowanie
(specyfikacja
produktu)

Długość Szerokość Wysokość

LCD Remote Screen OINVLCD Inverter accessory 70.0 mm 27.8 mm 99.5 mm

Wymiary i waga Certyfikaty i Normy Informacje dotyczące środowiska i regulacji
Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Opis produktu Input Cable Gauge /
Length

Normy Podstawowy
identyfikator artykułu

Substancja z listy
kandydackiej 1

LCD Remote Screen OINVLCD 6 m CE-EMC / ROHS /
WEEE / E- Mark

4052899631113 Lead

Opis produktu Numer CAS substancji
1

Instrukcja
bezpiecznego
stosowania

Numer deklaracji w
bazie danych SCIP

LCD Remote Screen OINVLCD 7439-92-1 Identyfikacja
substancji z listy
kandydackiej jest
wystarczająca, aby
umożliwić
bezpieczne
stosowanie artykułu.

363f17b5-80dd-
4aa6-8573-
ec6b4071bd21
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Instrukcja bezpieczeństwa
Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

Informacje prawne
Zgodne z CEZgodne z RoHS oraz WEEE.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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