Karta katalogowa produktu

OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 D15

Do 220% jasniejsze Swiatto AZ 250 m oswietlonej drogi Do 20% bielsze Swiatto

Wiecej Swiatla pozwala widzie¢ wiecej i
reagowac szybciej w poréwnaniu z
minimami homologacyjnymi

Lepsza widocznosc¢ Nowoczesny wyglad w poréwnaniu z

minimum homologacyjnym

Najsilniejsze swiatto ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 to najjasniejsze $wiatto
ksenonowe firmy OSRAM. Te wyjatkowo jasne ksenony
zapewniajg znacznie lepszg widocznos¢ na drodze: az do
220% jasniejsze Swiatto w poréwnaniu do minimalnych
wymagan normy. Wigcej $wiatta i droga oSwietlona az 250
m przed samochodem pozwalajg dostrzec przeszkody i
zagrozenia na drodze znacznie wczesniej i zapewniajg
wiecej czasu na reakcje. A Swiatto do 20% bielsze (w
poréwnaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi
nowoczesny wyglad zblizony do tych jakie prezentujg
samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajnos$é
XENARC NIGHT BREAKER 220 - najmocniejszego $wiatta
ksenonowego firmy OSRAM, dostepnego w wersjach D1S,
D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymiane lamp

XENARC parami przez wykwalifikowanych mechanikow.
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejsciowa 35W

Napiecie nominalne 85V

Moc znamionowa 35W

Napiecie probiercze (pomiarowe) 135V

Moc wejsciowa, tolerancja *3 %
Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 3200 lm

Strumien Swietlny, tolerancja 15 %
Physical Attributes & Dimensions

<025

Srednica 9 mm

Masa produktu 60.70 g

Dtugosc 77.3 mm

Trzonek (standardowe rozwigzanie) PK32d-2
Trwatosé

Trwatos¢ B3 1500 hr

Trwatosé Tc 3000 hr
Mozliwosci

Technologia HID Y
D High-intensity discharge lamp
Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE D1s Y
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1)

Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Informacje dotyczace Srodowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporzgdzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)

Podstawowy identyfikator artykutu

4062172398619 | 4062172397735

Substancja z listy kandydackiej 1

Lead

Numer CAS substancji 1

7439-92-1

Instrukcja bezpiecznego stosowania

Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest
wystarczajgca, aby umozliwié bezpieczne stosowanie

artykutu.

Numer deklaracji w bazie danych SCIP

0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 | 5a5302eb-

4799-4cbd-a466-1al25eac6ela

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugos¢ x Objetosc Waga brutto
produktow / szerokos$¢ x
opakowanie) wysokos¢)
4062172397735 XENARC NIGHT HFB ECO 100 mm x 51 mm x 0.23 dm? 152.00¢g
BREAKER 220 D1S 2 120 mm
4062172397742 XENARC NIGHT Karton wysylkowy 113mmx 111 mmx  1.68 dm? 347.00g
BREAKER 220 D1S 4 134 mm
4062172398619 XENARC NIGHT Sktadane pudetko 53 mm x 46 mm x 0.23 dm? 81.00 g
BREAKER 220 D1S 1 93 mm
4062172398626 XENARC NIGHT Karton wysylkowy 115mm x 101 mmx  1.20 dm? 348.00¢g

BREAKER 220 D1S

4

103 mm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze byé zaméwiona. Jednostka transportowa moze
zawiera€ jedng sztuke lub wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie iloSci odpowiadajacych jednej lub

wielokrotnosci jednostki transportowe;.

Pobierz dane

Plik
E User instruction
) GPRS_Informacje dotyczace symboli bezpieczehstwa
- Addon Technical Information
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Product Certificates HID
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- XENARC ORIGINAL D1S 66140

Instrukcja bezpieczenstwa
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Wymiana lamp XENARC musi by¢ wykonywana przez specjalisteTen produkt moze by¢ obstugiwany wytacznie z
zatwierdzonym elektronicznym urzgdzeniem zaptonowym.

Informacje prawne

Strumien Swietlny podany w poréwnaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37Ten produkt moze by¢ obstugiwany
wytacznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiemLampy XENARC powinny by¢ wymieniane przez
wykwalifikowanych mechanikéwZredukowana emisja UV | Do reflektoréw projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT#
450 lm

Wskazowki dotyczgce zastosowania
Wiecej szczegoétowych informacji dotyczgcych grafik i zastosowania znajduje sie w karcie katalogowej produktu

Oswiadczenie
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

OSRAM
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