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LEDriving XTR H7/

Doskonate lampy LED do uzytku off-road

ENHANCED
LIGHT

DISTRIBUTION

DAYLIGHT
EFFECT

NIEMIECKI DESIGN
Dzieki naszej
najnowoczesniejszej
technologii BeamGuide i
inteligentnej konstrukgji
produktu opracowanej w
Niemczech uzyskuje sie
zoptymalizowany rozsyt
Swiatta o bardziej skupionej i
ulepszonej wigzce.

JASNOSC XTR-EME
Idealna, chtodna biel o
temperaturze barwowej 6000
K z doskonatym strumieniem
Swietlnym, zapewniajgca
stylowy i nowoczesny wyglad.
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HIGH SPEED
SILENT FAN

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA
Najlepsza technologia
OSRAM zapewnia, ze

zarzgdzanie termiczne jest

wzmochione przez aktywne
chtodzenie za pomocg
szybkiego, cichego
wentylatora o predkosci do
10 000 obr./min.

OSRAM

e

UP TO

5x

Dtuga trwatos¢
Bez zadnych kompromisow,
nasze sprawdzone materiaty
najwyzszej jakosci oferujg
ekstremalny poziom
wydajnosci przy doskonatej
wytrzymatosci i dtugiej
trwatosci z dodatkowo o ok.
70% mniejszym zuzyciem
energii w poréwnaniu do

zaréwek konwencjonalnych.

Lampy LED do uzytku off-road

Dzieki temperaturze barwowej 6000 K i bardzo
kompaktowej konstrukcji, retrofity OSRAM LEDriving XTR
zapewniajg tatwe rozwigzanie typu ,plug and play” do
modernizacji konwencjonalnych reflektoréw
samochodowych za pomocg chiodnego, biatego Swiatta
LED - zapewniajac stylowy i nowoczesny wyglad pojazdu.

Dzieki najnowoczesniejszej technologii i inteligentnej

konstrukcji nasze lampy sa idealnym rozwigzaniem, aby
widzie¢ dalej i szybciej zauwazaé przeszkody. Marka
OSRAM oznacza jako$¢ bez kompromisow, dlatego z dumg

oferujemy na te retrofity 3-letnig gwarancje” .
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane fotometryczne

Opis produktu Moc Napiecie nominalne Moc znamionowa Napiecie Strumien Swietlny
wejscio probiercz
wa e
(pomiaro
we)
LEDriving XTR 2 H7 18w 12V 18 W 13,2V 1750 lm
Physical Attributes & | Trwatos¢ Informacje dotyczace
Dimensions $rodowiska i regulacji
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Opis produktu Strumien Srednica Trwatos  Trwatos | Podstawowy
Swietlny, ¢ B3 ¢Tc identyfikator artykutu
tolerancja
LEDriving XTR = H7 *20 % 14.0 mm 750 hr 2000 hr 4062172232920
Opis produktu Substancja z listy Numer CAS substancji  Instrukcja Numer deklaracji w
kandydackiej 1 1 bezpiecznego bazie danych SCIP
stosowania
LEDriving XTR = H7 Lead 7439-92-1 Identyfikacja 34c1b231-805b-

substancji z listy
kandydackiej jest
wystarczajgca, aby
umozliwi¢
bezpieczne
stosowanie artykutu.

43a3-908f-
a33d6cf02d75
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Pobierz dane

Plik
- User instruction
= LEDriving XTR
E User instruction
= GPRS_Informacje dotyczace symboli bezpieczenstwa
E Brochures
[

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informacje prawne

Produkty te nie posiadajg homologacji ECE i nie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych w Zadnym zastosowaniu
zewnetrznym. Uzytkowanie na drogach publicznych prowadzi do uniewaznienia licencji na prowadzenie dziatalnosci i utraty
ochrony ubezpieczeniowej. Niektore kraje zabraniajg sprzedazy i uzytkowania tych produktow. Aby uzyskac wiecej
informacji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.Szczegétowe informacje na temat gwarancji na stronie:
www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazowki dotyczgce zastosowania
Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych grafik i zastosowania znajduje sie w karcie katalogowej produktu

OsSwiadczenie
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

Karta katalogowa rodziny produktéw | LEDriving XTR H7 lutego 14, 2026, 01:18:16
OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone. Strona 3z 3


https://look.ams-osram.com/m/767d2c6e65495c68/original/LEDriving-XTR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/767d2c6e65495c68/original/LEDriving-XTR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/767d2c6e65495c68/original/LEDriving-XTR.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/686d0479b824638f/original/LEDriving-Retrofits-Exchange-overview-EN.pdf

