
Natężenie oświetlenia do 100
Lux

Czas użytkowania do 13 h1) Tryb automatyczny Tylne światło z funkcją światła
hamowania

Zaawansowana technologia
LED zapewnia oświetlenie do

100 metrów

Idealny do długich
przejażdżek rowerowych lub

dojazdów do pracy bez
konieczności martwienia się

o ładowanie

Zintegrowany czujnik
jasności automatycznie

dostosowuje intensywność
światła do oświetlenia

otoczenia

Dla lepszej widoczności w
ruchu drogowym

Twoje światło, Twoja jazda, Twoje bezpieczeństwo!

Odkryj LEDsBIKE RACE 100 SET, oświetlenie rowerowe

dla  wszystkich  entuzjastów  kolarstwa,  które  przenosi

widoczność  i  wszechstronność  na  nowy poziom.  Dzięki

wielu trybom oświetlenia – automatycznemu i ręcznemu –

oraz  trzem  poziomom  jasności  (100%,  50%  i  25%),

oświetlenie  doskonale  dostosowuje  się  do  każdego

otoczenia. Zapewnia mocne oświetlenie o natężeniu 100

Lux  i  do  100  m  oświetlonej  drogi.  Wyświetlacz  zawsze

informuje o wybranym trybie i aktualnym natężeniu światła.

Dzięki trwałości akumulatora do 13 h1) idealnie nadaje się

na długie podróże lub dojazdy do pracy bez konieczności

martwienia się o ładowanie. Szczególną atrakcją jest tylne

światło z funkcją inteligentnego światła hamowania, które

zwiększa zarówno widoczność,  jak i  bezpieczeństwo na

drodze.  Beznarzędziowy montaż 360 stopni  pozwala na

szybki i łatwy montaż, dzięki czemu LEDsBIKE RACE 100

SET jest idealnym towarzyszem dla każdego rowerzysty.

Dołączony  kabel  USB-C  zapewnia  wygodne  ładowanie

akumulatora  litowo-jonowego,  a  wskaźnik  naładowania

informuje o aktualnym stanie. Akumulator reflektora można

w pełni naładować w ciągu 3 h. Ładowanie tylnego światła

zajmuje tylko 2,5 h. Wysokiej  jakości konstrukcja, w tym

aluminiowy radiator, czarna obudowa ABS i przezroczysta

soczewka  z  pol iwęglanu,  zapewnia ją  t rwałość  i

niezawodność. Produkt zgodny z niemieckimi przepisami

ruchu drogowego (StVZO) i posiada oznaczenie K. Dzięki
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klasie  ochrony  IP44  jest  chroniony  przed  wodą,  co

zapewnia  bezpieczeństwo  na  drodze  nawet  przy  złej

pogodzie. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na wszystkie

światła rowerowe LEDsBIKE RACE2).

Karta katalogowa rodziny produktów

__

Karta katalogowa rodziny produktów | LEDsBIKE RACE 100 SET lutego 14, 2026, 01:59:52
OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 2 z 4



Dane techniczne

Informacje o
produkcie

Dane elektryczne Dane fotometryczne

Opis produktu Zastosowanie
(specyfikacja
produktu)

Napięcie nominalne Strumień świetlny Temperatura
barwowa

LEDsBIKE RACE 100 SET LED Bike Lights 3.7 V 115 lm 5400 K

Trwałość Dodatkowe dane produktu

Opis produktu Barwa
światła LED

Gwarancja Typ akumulatora Typ ładowania

LEDsBIKE RACE 100 SET Cold white 2 years Lithium Ion USB-C

Certyfikaty i Normy

Opis produktu Ustawienia Czas użytkowania Typ zabezpieczenia Normy

LEDsBIKE RACE 100 SET 4 tryby: eco (25%),
średni (50%), max
(100%),
automatyczny

Do 13 godzin (światło
przednie): eco (25%):
13 godzin; średni (50
%): 9 godzin; max
(100 %): 4 godzinyDo
13 godzin (światło
tylne)

IP44 StVZO

Informacje dotyczące środowiska i regulacji
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)

Opis produktu Podstawowy
identyfikator artykułu

Substancja z listy
kandydackiej 1

Numer deklaracji w
bazie danych SCIP

LEDsBIKE RACE 100 SET 4062172403870 Brak substancji
podlegających
deklaracji

Brak substancji
podlegających
deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

__

Karta katalogowa rodziny produktów | LEDsBIKE RACE 100 SET lutego 14, 2026, 01:59:52
OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 3 z 4



Pobierz dane

Plik

User instruction
LEDsBIKE RACE 100 SET

User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Product movie
LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Instrukcja bezpieczeństwa
Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne
1) Czas użytkowania przedniego światła różni się w zależności od poziomu jasności: 25%: 13 h; 50%: 9 h; 100%: 4 h2)
Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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